
CODICE RIFERIMENTI DI UTILIZZO

REFERENCE SELECTION GUIDE

SPESSORE METALLO

METAL THICKNESS

d1 d2 D H MAX (mm)

SI2- 10 9,5 10,4 19 8 2,5

SI2- 13,5 12,7 13,9 21,6 7,2 1,8

SI2- 13,5 M 12,7 13,9 21,6 8,2 3,3

SI2- 18 17,5 18,5 26,4 7,1 2,3

SI2- 19,5 19,1 20,1 30 8,6 3,5

SI2- 21 20,3 21,6 29,2 7,2 1,8

SI2- 23 22,2 23,5 31,3 8,6 2,5

SI2- 23,5 22,8 24 31,8 8,9 2,5

SI2- 26 25,4 26,7 34,2 8,9 2,5

SI2- 27,5 26,6 27,9 35,7 8,9 2,5

SI2- 29 28 29,5 37,3 8,9 2,5

SI2- 29,5 28,6 30,2 38,9 10,9 4,5

SI2- 32,5 31,5 32,9 40,5 8,9 2,5

SI2- 34 33,2 34,6 42,3 8,9 2,5

SI2- 35,5 34,5 36 43,8 8,9 2,5

SI2- 38,5 38,1 39,3 46,2 8,9 2,5

SI2- 38,5 M 38 39,1 46,5 12,7 5,5

SI2- 42 41,2 42,3 50,5 8,9 2,5

SI2- 45 44,5 45,7 57,2 10,9 4,5

SI2- 46,5 46 47,1 55,3 8,9 2,5

SI2- 48,5 47,7 49 57 8,9 2,5

SI2- 51,5 50,8 52 59,6 9,1 2,5

SI2- 64,5 63,5 65 75,7 9,7 2,5

SI2- 64,5 M 63,5 64,8 76,2 10,9 3,5

SI2- 77 76,2 77,7 90,4 10,4 3

DIMENSIONS (mm)

SI2

DIMENSIONI (mm)

OFFICINA TERMOPLASTICA MILANESE S.r.l.

PROTEZIONI PER FORI

OTTURATORI PER FORI SU LAMIERA

SNAP-IN PLUGS FOR PLATE


