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 EC- 20-500 0,5 12,7

 EC- 40-500 1 12,7

 EC- 40-750 1 19

 EC- 62-750 1,6 19

 EC- 70-1000 1,8 25,4 M 2

 EC- 80-750 2 19

 EC- 93-500 2,4 12,7 M 3

 EC- 93-750 2,4 19 M 3

 EC- 100-1000 2,5 25,4 M 3

 EC- 100-1500 2,5 38,1 M 3

 EC- 109-500 2,8 12,7

 EC- 109-750 2,8 19

 EC- 125-500 3,2 12,7

 EC- 125-750 3,2 19

 EC- 125-1000 3,2 25,4

 EC- 125-1500 3,2 38,1

 EC- 140-500 3,6 12,7

 EC- 140-1000 3,6 25,4

 EC- 148-500 3,8 12,7 M 4

 EC- 148-750 3,8 19 M 4

 EC- 148-1000 3,8 25,4 M 4

 EC- 148-1500 3,8 38,1 M 4

 EC- 156-500 4 12,7

 EC- 156-1000 4 25,4

 EC- 165-1000 4,2 25,4

 EC- 172-500 4,4 12,7

 EC- 172-1000 4,4 25,4

 EC- 172-1500 4,4 38,1

 EC- 180-1000 4,6 25,4

 EC- 187-500 4,8 12,7 M 5

 EC- 187-750 4,8 19 M 5

 EC- 187-1000 4,8 25,4 M 5

 EC- 187-1500 4,8 38,1 M 5

 EC- 197-500 5 12,7

 EC- 218-1000 5,5 25,4

 EC- 223-500 5,7 12,7 M 6

 EC- 223-750 5,7 19 M 6

 EC- 223-1000 5,7 25,4 M 6

 EC- 223-1500 5,7 38,1 M 6

 EC- 234-500 5,9 12,7

 EC- 234-787 5,9 20

 EC- 234-1000 5,9 25,4

 EC- 234-1500 5,9 38,1

 EC- 250-500 6,4 12,7

 EC- 250-1000 6,4 25,4

 EC- 260-1000 6,6 25,4

 EC- 281-1000 7,1 25,4

 EC- 281-2000 7,1 50,8

 EC- 295-500 7,5 12,7 M 8

 EC- 295-750 7,5 19 M 8

 EC- 295-1000 7,5 25,4 M 8

 EC- 295-1500 7,5 38,1 M 8

 EC- 295-2350 7,5 59,7 M 8
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 EC- 312-1000 7,9 25,4

 EC- 312-1500 7,9 38,1

 EC- 340-1000 8,6 25,4

 EC- 355-1500 9 38,1

 EC- 375-750 9,5 19 M 10

 EC- 375-1000 9,5 25,4 M 10

 EC- 375-1500 9,5 38,1 M 10

 EC- 375-1969 9,5 50 M 10

 EC- 406-1000 10,3 25,4

 EC- 406-1500 10,3 38,1

 EC- 437-1000 11,1 25,4

 EC- 437-2000 11,1 50,8

 EC- 456-500 11,6 12,7 M 12

 EC- 456-750 11,6 19 M 12

 EC- 456-1000 11,6 25,4 M 12

 EC- 456-1500 11,6 38,1 M 12

 EC- 456-1969 11,6 50 M 12

 EC- 468-1000 11,9 25,4

 EC- 468-1500 11,9 38,1

 EC- 480-1000 12,2 25,4

 EC- 480-1500 12,2 38,1

 EC- 500-750 12,7 19

 EC- 500-1500 12,7 38,1

 EC- 535-750 13,6 19 M 14

 EC- 535-1500 13,6 38,1 M 14

 EC- 535-3000 13,6 76,2 M 14

 EC- 562-659 14,3 16,7

 EC- 562-1500 14,3 38,1

 EC- 600-1500 15,2 38,1 M 16

 EC- 625-1125 15,9 28,6

 EC- 625-1250 15,9 31,8

 EC- 625-1500 15,9 38,1

 EC- 625-2500 15,9 63,5

 EC- 687-1500 17,4 38,1 M 18

 EC- 687-2500 17,4 63,5 M 18

 EC- 730-1500 18,5 38,1

 EC- 750-1500 19 38,1

 EC- 750-2000 19 50,8

 EC- 750-3500 19 88,9

 EC- 780-1500 19,8 38,1

 EC- 812-1500 20,6 38,1

 EC- 845-2844 21,5 72,2

 EC- 875-1000 22,2 25,4

 EC- 875-1500 22,2 38,1

 EC- 937-1500 23,8 38,1

 EC- 970-1500 24,6 38,1

 EC- 1000-1500 25,4 38,1

 EC- 1000-2000 25,4 50,8

 EC- 1062-1500 27 38,1

 EC- 1062-2000 27 50,8

 EC- 1125-1500 28,6 38,1

 EC- 1187-1500 30,2 38,1

 EC- 1250-1500 31,8 38,1
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 EC- 1350-1500 34,3 38,1

 EC- 1380-1500 35 38,1

 EC- 1500-1000 38,1 25,4

 EC- 1500-1500 38,1 38,1

 EC- 1500-1750 38,1 44,5

 EC- 1625-2000 41,3 50,8

 EC- 1750-2000 44,5 50,8

 EC- 1875-2000 47,6 50,8

 EC- 2000-2000 50,8 50,8

 EC- 2105-2000 53,5 50,8


